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Maßstab 1:20000

  Punktquelle
  Linienquelle
  Flächenquelle
  Haus
  Zylinder
  Höhenlinie
  Rechengebiet

 > 35.0 dB(A)
 > 40.0 dB(A)
 > 45.0 dB(A)
 > 50.0 dB(A)
 > 55.0 dB(A)
 > 60.0 dB(A)
 > 65.0 dB(A)
 > 70.0 dB(A)
 > 75.0 dB(A)
 > 80.0 dB(A)

Beschriftung Gebiete:

AVV            Immissions-
Baulärm       richtwert
                   [dB(A)]
                   tags/nachts
 A                  70 / 70
 B                  65 / 50
 C                  60 / 45
 D                  55 / 40
 E                  50 / 35
 F                  45 / 35
 G                  60 / -

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2024) (verändert (Kontrast und Helligkeit erhöht))
Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0); Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_04.10.2024.pdf

Beurteilungspegel tags (7-20 Uhr) in dB(A), Höhe 9m über Grund 
Erdkabel, geschlossene Bauweise (Startgrube Süd)
M176127/01  sdk
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