
Böschungshöhe h

Damm

Einschnitt

Regelböschung

Allg. Böschungs-Maße

Tangentenlänge der
Ausrundung

h > 2.0m h < 2.0m

1 : 1.5                                     b = 3.0m

1 : n                                         b = 2n

3.0m                                         1.5h

1 : n

1 : n

b

1 : n h

h

h

b

1 : n

Anordnung von Schutzeinrichtungen
gemäß gültiger RPS

Anordnung von Leitpfosten
gemäß gültiger HLB

Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

1:1,5 1:1,5

1:1,5

1,00

12 %
6 %

B
an

ke
tt

1,503,5050

B
an

ke
ttWirtschaftsweg

10 cm Oberboden-
andeckung

G
ru

nd
er

w
er

bs
gr

en
ze

B
an

ke
tt

5,50

503,501,50

B
an

ke
tt

6,0 % 3,0 %
12,0 %

Wirtschaftsweg

10 cm Oberboden-
andeckung

B
ös

ch
un

g

Belastungsklasse 3,2 nach RStO 12, Tafel 1

G
ru

nd
er

w
er

bs
gr

en
ze

5,50

1,00

Fahrbahnbefestigung:                                   
Belastungsklasse 10 nach RStO 12, Tafel 1 Fahrbahnbefestigung:                                   

Aufbau in Anlehnung an DWA-A 904
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Fahrbahnbefestigung Bestand:                                                 

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern
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